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Sadrzaj projekta

1. Opéi podaci

2. Tehnicki opis vertikalno podizne platforme

3. Proracun postrojenja vertikalno podizne platforme

4, Projektni nacrti vertikalno podizne platforme

5. Prikaz tehnickih mjera zastite na radu i zastite od poZara

6. Procjena troSkova ugradnje vertikalno podizne platforme
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DOKUMENTI

1. Rjesenje Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
o registraciji djelatnosti

2. lzjava projektanta vertikalno podizne platforme o uskladenosti projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-311-01/04-01/89
314-04-04-3
20. listopada 2004. godine

Na temelju &lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhilekata i InZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj] 47/98), a u svezi s &lancima 50. | §2. Zakona o gradn]i
(Narodne novine, broj 175/03), rjedavajuéi po zahtjevu koji je podnio DENIS PALEKA,
dipl.ing.stroj., ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 &, za upls u Uplsnik ureda za samoslaino
cbavijanje poslova projektiranja lili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhilekata i
InZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosl

-

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samoslaino obavljanje poslova
projektiranja | struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera strojarstva

U Upisnik ureda za samostaino obavijanje poslova projektiranja Ifili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, uplsuje se
Ured- za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
oviasfenog inZenjera strojarstva, DENIS PALEKA, dipling.stroj., ZAGREB, pod

‘rednim brojem 89, $ danom uplsa 01.10.2003, godine.

Ured za samostalno obavijanje poslova projekliranja | struénog nadzora gradenja
oviastenog InZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, osniva se
danom uplsa u Uplsnik ureda za samostalino obavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a
s radom zapodinje 01.10.2003. godine.

Poslovne sjediste Urada ze samostalna obavijanje posiova projektiranja | stuénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera strojarsiva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., je
na adresl ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

Mati&n! broj Ureda: 80296840

Sifra djelatnosti Ureda Je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njinta
povezano tehniko savjetovanje.

Skraéeni naziv Ureda Je: Ured oviastenog inZenjera strojarstva

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja
ovladtenog InZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, duzan je
Ispuniti uvjete odredene pravilnikom iz &lanka 50. stavka 6. Zakona o gradn]i, u roku
od 18 (psamnaest) mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

izdavanjem ovoga Rjefenja stavija se van snage Rjedenje izdano od Islog naslova
25. rujna 2003, g., Klasa: UP/I-310-01/03-04/1326, Urbroj: 314-04-03-2
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2
ObrazloZen)e

DENIS PALEKA, diplingstrol. podnio je Hrvatskoj komori arhilekala |
inZenjera u graditeljstvu aktom od 16.09.2003. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavijanje poslova projektianja i strunog nadzora gradenja oviastenog
inZenjera strojarstva, te Zahtjev za promjenu sjediSla Ureda ovlastenog inZenjera strojarstva
dana 23.09.2004.

Sukladno &lanku 50. Zakona o gradnji ("Marodne novine", br. 175/03),
ovlasteni arhitekt | ovla&teni InZenjer mogu obavijall poslove projektiranja Iili struénog
nadzora gradenja samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravno] osobl registriranoj za tu djelatnost. U istom &lanku Zakona propisano je i da
"osoba registrirana za djelatnost projekliranja ifili struénog nadzora moZe obavljati posiove
projektiranja ¥ili struénog nadzora ako za obavijanje tih djelatnosti ima suglasnost
Ministarstva®, U stavku B. istoga &lanka dalje je propisano da "uvjete za obavljanje djelatnosti
iz stavka 4. ovoga €lanka glede osoba i tehniéke opremljenosti, te sredstava kojima osoba
dokazuje Ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja oviaStenja, te uvjete za oduzimanje te
suglasnosti, proplsuje ministar pravilnikom®.

U &lanku 52. Zakona o gradnji propisanc je da ovlateni arhitekt odnosno
ovlasteni inzenjer stjete pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili strugnog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovladtenih arhitekata odnosno Imenike oviastenih
inZenjera Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu.

Uvidorn u sluZbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u
graditeijstvu utvrdeno je da je DENIS PALEKA, dipling.stroj. upisan u Imenik oviaStenih
inZenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekala | InZenjera u graditeljstvu pod rednim
brojem 1328, s danom upisa 18.05.2003. godine, le Je s tog osnova stekao pravo na
samoslalno obavijanje poslova projekliranja | stru&nog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora
gradenja ovlastenog inZenjera strojarstva, osnovan Je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavijanje poslova projekliranja ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata |
inZenjera u graditeljstvu, s danom 01,10.2003. godine, pod rednim brojem 89.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrZaju i haginu voden|a registra ovladtenih organizacija.

Uredu Je u skladu s Nacionalnom Kiasifikacijom djelatnosti dodjefjena
pripadajuéa &ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata | inzenjera u graditeljstvu
74.20.0 - Arhitekionske djelatnosti | inZenjerstvo te s nfima povezeno tehnicko savjelovanje.

Ured ¢e poslovati pod skratenim nazivom: Ured ovlastenog InZenjera
strojarstva, te e se Isti uplsati u “InZenjersku iskaznicu” | "petat” koje lzdaje Hrvatska
komora arhltekata i InZenjera u graditeljstvu.

U skladu s &lankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji, "proplsano Je da
oviasteni arhitekt, odnosno ovlasteni inZenjer Koji samostalno obavija peslove projektiranja
iili stuénog nadzora gradenja moZe obavljati te posiove pod uvjetom da nije u radnom
odnosu | moZe imati samo jedan ured*.

Uvidom u dostavljenu dokumentaclju imenovanog, razvidno je da nije u
radnom odnosu i da |zjavoem potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.




Projekt vertikalno podizne platforme

Listopad, 2017.

Denis Paleka dipl.ing.
Ured ovlastenog | | estitor:  Osnovna skola Rovisce, Rovisée, Viadimira Nazora 1 DP 078/17
nz. stoarsv e devina T O Skola Rovidée Po+P+2 | Skolsko-sportska d
- radgevina . snovna skola Rovisce Po+P+2 | SKolsko-sportska dvorana
Zagreb - Susedgrad Rovigte, Vladimira Nazora 1_k.&. 564/1 k.0. Rovisce Str. 6734

U skladu s &lankom 207. Zakona o gradnjl, osnovani Ured za samostaino
obavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja, duZan je ispuniti uvjete
odredene pravilnikom iz &lanka 50. stavka 6. Zakona o gradnji, u roku od 18 (osamnaest)

mjesec] od dana stupanja na snagu tog praviinika,

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno Je kao u lzreci ovoga
RjeSanja.

Pouka o pravnom liieky

Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, all se moZe pokrenuli upravni spor
podnodenjem {uzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSanja,

Dostaviti

1. DENIS PALEKA, 10 000 ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

2. Podrugna sluzba HZMO Zagreb, Trpimirova 4

3. HZZ0, Podniéni ured Zagreb, Mihanovideva 3

4. Podrudn| ured Porezne uprave Zagreb, Sigetle 2, 10 090 Zagreb
5. U Zbirku Isprava Komore

6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz todke 1, do 4.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVYATSKA KOMORA ARHMITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa; UP/1-311-01/08-01/89
Urbroj: 314-04-08-4
Zagreb, 14, travnja 2008,

Na temelju &lanka 24. Zakona o Hrvalskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/88) a u svezl s &lancima 50. ) 52.. Zakona 0
gradnji (Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), | &lanka 202, stavka 1. Zakena o
optem upravnom poslupku (Narodne novine br, 53/81 i 103/96), rjesavajutl go
zahtjevu kojf je podnio DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, MIROSLAVA MILICA
12, za Izmjenu rjeSenja o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje posiova
projektiranja i struénog nadzora, Predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o izmjeni Rjesenja, .
Klasa: UP/1-311-01/04-01/89, Ur.broj: 314-04-04-3 od 20. listopada 2004. godine

1. U Rjéesenju Klasa: UP/1-311-01/04-01/89, Ur.broj: 314-04-04-3 od 20.
listopada 2004. godine:, togka 3. dispozitiva RjeSenja mijenja se i glasi:

“Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavifanje poslova
projektiranja | stuénog nadzora gradenja oviadtenog inZenjera
strojarstva Denis Paleks, dipling.stroj. Je na adrés! Zagreb,
Miroslava Mili¢a 12.

2, Totke 1., 2., 4., 5. 6. i 7. dispozitiva osnovnog rjedenja ostaju
nepromijenjene.

ObrazioZenje

Denis. Paleka, dipl.ing.stroj. podnio je Zahtjev za promjenu RjeSenja o
otvaranju Ureda oviastenog inZenjera strojarstva, Klasa: UP/I-311-01/04-01/88,
Ur.broj: 314-04-04-3 od 20. listopada 2004. godine.

S obzirom na nastup nove okolnosti o promjeni adrese Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja | strudnog nadzora gradenja ovladtenog
inZenjera strojarstva Denis Paleka, dipling.stroj. izmijenjeno je oshovno fjesenje u
todki 3. dispozitiva rje$enja. U svemu ostalome osnovno RjeSenje ostaje
nepromijenjeno.




Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme
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Na temelfju podnesenog Zahtjeva te zakonskih propisa, ocljenjeno je da Je
udovoljeno svim traZenim uvjetima te je rijedeno kao u izreci ovoga riesenja.

ouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rjedenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenutl upravni spor

tuzbom koja se podnosi u roku 30 dana primitka ovog rieenja Upravnom sudu

Republike Hrvatske.
A ‘,"—:‘f".'?ﬂ'd
[ g?sosf BNI £ﬁ ORE
k\'::‘q Tom?%ﬁ? Ié dipl.ing.stroj
Dostaviti:

1. Denls Paleka, 10080 ZAGREB, Miroslava Mili¢a 12

2. Podrugna sluzba HZMO Zagreb, Trpimirova 4

3. HZZO Podrugni ured Zagreb, Mihanoviteva 3

4, Podruéni ured Porezne uprave 2agrab, Sigetje 2, 10090 Zagreb
6. U Zbirku Isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o Izvr8enoj dostavi uz toéke 1. do 4.




Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme Listopad, 2017.

Ured oviastenog
inZ. strojarstva

Investitor : Osnovna 8kola Rovigée, Rovi§ce, Vladimira Nazora 1 DP 078/17

Gradevina : Osnovna 8kola Rovi§ée Po+P+2 i §kolsko-sportska dvorana Str. 9/ 34

Zagreb - Susedgrad Rovisce, Vladimira Nazora 1 k.&. 564/1 k.o. Rovisce

Temeljem Zakona o gradnji izdaje se:

IZJAVA

o uskladenosti projekta dizala s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine broj: 153/13)

Zakon o gradnji (Narodne novine broj: 153/13)

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine broj: 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine broj: 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u slu¢aju pozara (Narodne novine broj: 29/13, 87/15)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti
(Narodne novine broj: 80/13 i 14/14)

Zakon o zastiti od buke (Narodne novine broj: 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(Narodne novine broj: 145/04

Zakon o normizaciji (Narodne novine broj: 80/13)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine broj: 28/11)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata

(Narodne novine broj: 64/14, 41/15,105/15, 61/16)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (Narodne novine broj: 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(Narodne novine broj: 87/08 i 33/10)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom

i smanjene pokretljivosti (Narodne novine broj: 78/13)

Pravilnik o jednostavnim radovima i drugim gradevinama i radovima
(Narodne novine broj: 79/14 41/15, 75/15)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

(Narodne novine broj. 78/15)

Projektant:
Denis Paleka, dipl.ing.str.

Hrvatska komora Inkenirasfojersiva

Denis Paleka g

dipl. Ing. stro}. \

Ovisiten! Infenjer strojatstve D
S 1328
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Projekt izradio :  Denis Paleka dipl. ing.

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva

Zagreb — Susedgrad, Miroslava Mili¢a 12

Investitor : Osnovna Skola RoviSée
Rovisée, Vladimira Nazora 1

Gradevina : Osnovna $kola Rovi§¢e Po+P+2
i Skolsko-sportska dvorana
Rovigée, Vladimira Nazora 1
k.. 564/1 k.o. Rovisée

2. TEHNICKI OPIS VERTIKALNO

PODIZNE PLATFORME




Denis Paleka dipl.ing.

Projekt vertikalno podizne platforme Listopad, 2017.

Ured ovlastenog
inZ. strojarstva

Investitor :  Osnovna §kola Rovidée, Rovisée, Vladimira Nazora 1 DP 078/17

Zagreb - Susedgrad

Gradevina : Osnovna $kola Rovi§ée Po+P+2 i §kolsko-sportska dvorana Str. 11/ 34
Rovigée, Vladimira Nazora 1 k.&. 564/1 k.o. Rovisée )

OSNOVNI TEHNICKI PODACI

- namjena podizne platforme :

- pogon podizne platforme :

- nazivna nosivost platforme :
- nazivna brzina voznje :

- visina dizanja :

- broj postaja / ulaza :

- vrsta upravljanja :

- napon napajanja :

- signalizacija :

- ostala signalizacija u kabini :

za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba
smanjene pokretljivosti

hidrauliéni pogon, ovjes 2:1

300 (kg)
0,15 (m/s)
496 (m)

3/3, ulaz "-1" je na suprotnoj strani od ulaza "0" i "1"

pozivne kutije na prilaznim vratima i
upravljacka kutija u kabini

u slucaju nestanka stalnog napajanja kabina se stalnim
pritiskom na tipkalo spusta u niZu stanicu i otvara vrata

230 (V), 50 (Hz)

- na svim postajama opticki signal " Zauzeto " koji
svijetli kad je podizna platforma u pogonu ili
kada su vrata voznog okna otvorena

- pokaziva¢ polozaja kabine u kabini

preoptereéenje, alarm, nuzna rasvjeta

- instalacija : za suhi prostor
VOZNO OKNO

- izvedba : armirano - betonska konstrukcija
prema arhitektonskom projektu

- dimenzije okna : -8irina: 1700 mm
-dubina: 1900 mm

- dubina jame : 350 mm

- nadvidenje : 3020 mm




Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme Listopad, 2017.
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VRATA VOZNOG OKNA

- tip i nadin otvaranja : automatski posmiéna, dvokrilna teleskopska
- dimenzije ( svijetli otvor ) : - &irina: 900 mm
-visina: 2000 mm
- izvedba : iz plastificiranog ¢eli¢nog lima,
vrata na stanici "-1" (vanjska izvedba) od pocinéanog celi¢nhog lima
- pozivne kutije na prilazima : tipkala postavljena u rasponu visine od 900 do 1200 mm, s
reliefno prepoznatljivim brojevima etaZa na Braille pismu
KABINA
- izvedba stranica :  plastificirani éelicni lim
- dimenzije : - §irina: 1100 mm
- dubina: 1400 mm
-visina: 2150 mm
- strop i rasvjeta : perforirani polimerni strop s dva rasvjetna tijela
- obloga poda kabine : protuklizna obloga
- dodatna oprema kabine : rukohvat (na visini od 90 cm), ogledalo, svjetlosna zavjesa
- upravljacka kutija : tipkala postavljena u rasponu visine od 900 do 1200 mm, s
reliefno prepoznatljivim brojevima etaZa na Braille pismu
VRATA KABINE
- tip i nacin otvaranja : automatski posmicna, dvokrilna teleskopska
- dimenzije ( svijetli otvor ) : - Sirina: 900 mm
- visina: 2000 mm
- izvedba : plastificirani ¢eli¢ni lim
NOSAC (OKVIR) KABINE
- izvedba : jednostruki indirektni ruksak

UZNICA NA VRHU KLIPA
- promjer uznice 320 mm s tri poluokrugla utora

NOSIVA CELICNA UZAD
- tri Celiéna uZeta promjera 8 mm

VODILICE KABINE
- svijetlo vuceni " T " - profil 82 x68 x9 mm
- postavljene su kao stojeée u jami voznog ckna

KONZOLE ZA PRICVRSCENJE VODILICA
- izvedba za prihvat horizontalnih i vertikalnih sila
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CILINDAR | KLIP
- cilindar promjera 114,3 x 4 mm
- klip promjera 80 x 5 mm

HIDRAULICKI CJEVOVOD (izmedu cilindra i pogonskog agregata)
- visokotlaéno armirano gumeno crijevo NP 20

POGONSKI STROJ (agregat)
- hidrauliéna vijéana pumpa s protokom 23 1/ min
- elektromotor snage 2 kW

SMJESTAJ POGONSKOG AGREGATA | GRUPE UPRAVLJANJA

- pogonski agregat i el. grupa upravljanja nalaze se u ormaru koji je smjesten pored
voznog okna, u nivou stanice "0"

TEHNICKI OPIS VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME

Pogonsko postrojenje

Pogonski hidrauliéni agregat sastoji se od uljnog rezervoara u kojem su smjesteni :
hidrauliéna vij¢ana pumpa, pogonski elektromotor, blok ventila za regulaciju i
upravljanje, prigusiva¢ umova, uljni procistag, ruéni ventil . . .

Svi dijelovi moraju biti funkcionalno spojeni i ispitani.

Pogonski dio agregata potopljen je u hidrauli¢no ulje.

Kompletan agregat postavljen je na gumene amortizere radi priguSenja vibracija.

Uljni rezervoar izraden je iz &eliénog lima u obliku kotla, namijenjen za smjestaj
pumpe, elektromotora, hidrauli¢nog ulja, bloka ventila i ru¢nog ventila.
Na dnu kotla predviden je otvor za ispustanje ulja prilikom zamjene.

Hidrauliéna vijéana pumpa je specijalne izvedbe i omogucuje veliki protok ulja
kod relativno niskih pritisaka. To joj garantira dugi vijek trajanja. Pumpa je prigradena
direktno na pogonski elektromotor. Na ulazu u pumpu ugraden je preéistac ulja.

Elektromotor je monofazni asinkroni, specijalno izveden za pogon hidrauli¢nih podizne
platforme. Potopljen je u ulju u uljnom kotlu. Elektromotor se hladi uljem maksimalne
temperature 60 °C.

Ventili za regulaciju i upravljanje postavljeni su u gornjem dijelu pogonskog
hidrauliénog agregata. Na izlazu iz agregata prigraden je rucni ventil za ru¢no
spustanje kabine.

Prigusivaé¢ Sumova je specijalni uredaj ugraden u hidrauliéni agregat koji umanjuje
buku rada hidrauliénog agregata.
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Hidrauliéno ulje odlikuje se velikom stabilno§¢u u radu na promjenjivim
temperaturama. Ulje treba imati viskozitet 40 mm?/s.

Hidrauliéni cjevovod izveden je iz visokotlaénog crijeva izradenog od sintetske
gume armirane s dva sloja kriZzno upletene Eeliéne opruzne Zice.

Temperaturni raspon rada crijeva je od - 40 °C do + 100 °C.

Podnosi visoke radne pritiske i promjene pritiska.

Krajevi crijeva izvedeni su s &eliénim spojnicama za prikljuéenje na agregat i cilindar.

Cilindar i klip izradeni su iz beSavne cijevi velike &vrstoce.

Posebno su prorac¢unati na izvijanje.

Cilindar je snabdjeven s brtvama i priklju€cima za cjevovod.

Na prikljugku cilindra za cjevovod postavljen je ventil protiv pucanja cjevovoda.
Na vrhu klipa postavljena je uZnica promjera 320 mm za ovjes 2:1 s nosatem
i kliznim vodenjem.

Nosivo sredstvo su tri nosiva &eliéna uzeta promjera 8 mm, koja su posebno
proracunata.

Prijevozna oprema

Kabina je izradena iz &eli¢nog lima i ima osigurano propisano prozragivanje.

Kabina je opremljena svjetlosnom zavjesom, upravljackom kutijom, rukohvatom i ogledalom.
Okvir kabine izraden je iz &eli¢nog lima i na istom su smjeStena klizna i kotrljaju¢a

tijela postavljena tako da onemogucuju napustanje vodilica. Okvir je izveden sa

zahvatnim uredajem s trenutnim djelovanjem.
Ovjesni uredaj kabine, postavljen na okviru kabine, izveden je za ovjeSenje s tri

nosiva uzeta.

Vodilice kabine i klipa

Vodilice kabine i klipa izradene su iz svijetlo vuéenih T - profila, medusobno povezanih sa
gvrstim spojnicama. Vodilice su priévrééene na konstrukciju voznog okna pomocu konzola.
Spoj vodilica i konzola izveden je putem trenja, tako da je omoguceno njihovo dilatiranje u
vertikalnom smjeru.

Konzole i pribor za uévrééenje vodilica ( pritezni vijci, matice, podloske ) su
specijalne izvedbe, konstruirane tako da prihvate veée horizontalne sile.

Sigurnosni uredaiji

Elektromagnetski ventili, montirani na hidrauliénom agregatu, automatski se
zatvaraju prilikom prekida sigurnosnog ili upravijackog kruga i zaustavljaju dotok ili
istiecanje ulja iz cilindra, a time i kabinu podizne platforme.

Sigurnosni ventil u slu¢aju pucanja cjevovoda automatski se zatvara i sprijecva
otjecanje ulja iz cilindra.

Ruéni ventil na hidraulickom agregatu sluZi za ruéno spustanje kabine na nivo
postaje u nuzdi ( npr. nestanka struje ili kvara na postrojenju podizne platforme ).
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Zahvatni uredaj ugraden je na nosivi okvir kabine, djeluje jednako na obje vodilice
kabine, te prisilno ko&i kabinu u slugaju olabavljenja ili pucanja uzeta.

Zahvatni uredaj izveden je s trenutnim djelovanjem.

Krajnja elektriéna sklopka smjestena u voznom oknu preko posebnog
sklopnika - releja, iskop&a struju upravljanja, a time i pogonsku struju kod svakog
prijelaza kabine iznad gornje krajnje postaje podizne platforme.

Alarmni zvuéni signalni uredaj nalazi se na upravljackoj kutiji u kabini.

Napaja se iz pomoénog izvora elektriéne energije, neovisnog od prekida struje u
elektricnoj mrezi.

Elektromehaniéke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna.

Ova zabrava mora djelovati automatski tako da onemoguéava otvaranje vrata voznog okna
kada se iza njih ne nalazi kabina. Otvaranje vrata mora biti moguée tek onda kada se kabina
zaustavi na istoj postaiji.

Vrata voznog okna mogu se po potrebi otvoriti izvana pomoc¢u specijalnog trokutastog kljuca i
kada se kabina ne nalazi u tim postajama.

Sva vrata na usputnim postajama ostaju stalno zabravljena, ¢ime je sprije¢eno hvatanje kabine
u prolazu i nasilno prekidanje voZnje podizne platforme. To se postiZe elektromagnetskim
odbojnim uredajem za odbravljivanje.

Elektriéni kontakt zabrave vrata voznog okna stupa u djelovanje tek kad su vrata voznog
okna propisno zatvorena i onemogucéava voZnju ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena ili
ako mehanidka zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno.

Preklopni stup u jami voznog okna ograni¢ava kretanje kabine u dnu voznog okna prilikom
servisiranja i kreira sigurnosni prostor za smjestaj kvadra dimenzija 0,5 x 0,6 x 1,0 m.

Uredaji za upravljanje i razvod

Kompletna aparatura za elektriéno upravljanje platformom na tipkala sastoji se iz :
- kutija za vanjsko upravljanje smjestenih kod svih prilaza
- kutije za unutra$nje upravljanje smjeStene u kabini

Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim elektri¢nim uredajima,
prema elektri¢noj shemi, montirana je u limeni ormar i postavljena u blizini voznog okna.

Elektriéna razvodna ploéa s glavnom sklopkom, glavnim i ostalim osiguracima prema
elektriénoj shemi, postavljena je zajedno sa grupom upravljanja u limeni ormar.

Natpisne plo€ice, upute i sheme

Sve potrebne natpisne plogice, tiskane upute za uporabu i odrZzavanje, te elektricne sheme
za pogon, upravljanje i rasvjetu, koje zahtijevaju propisi, moraju biti smjestene na ormaru s
pogonom i upravljanjem, na prilazima platformi, te u kabini.

Vozno okno

Vozno okno izvedeno je iz armirano - betonske konstrukcije. Dno voznog okna potrebno je
proragunati i dimenzionirati na sva optereéenja od postrojenja podizne platforme.

Vozno okno pri vrhu ima moguénost stalnog prozragivanja, presjek otvora iznosi minimalno
1% od horizontalnog presjeka voznog okna.
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Vrata voznog okna

Vrata voznog okna izvedena su kao automatski posmiéna, dvokrilna teleskopska. Vrata su
izvedena iz plastificiranog &eliénog lima, vrata na stanici "-1" (vanjska izvedba) od pocinanog
éeliénog lima. Mehanicka évrstoéa i krutost vratiju moraju biti takvi da i pri djelovaniju
horizontalne sile od 300 N, okomito na povr&inu od 5 cm?, na bilo kojem mjestu krila
zabravljenih vrata, s jedne ili s druge strane, ona se ne deformlratl trajno, niti elasti¢no viSe od
15 mm, i pri tome se ne poremeti ispravan rad vrata i zabravnog sustava.

Prirodna ili umjetna rasvjeta, mjerena na podu, ispred vrata voznoga okna, mora iznositi
najmanje 50 Ix.

Sva vrata voznoga okna su izradena tako da se izvana mogu odbraviti specijalnim
trokutastim kljuéem.

Nakon odbravijivanja kljuéem, zabravni sustav ne smije ostati u odbravljenom poloZaju,
ako su vrata voznog okna zatvorena.

Prisilnim odbravljivanjem i otvaranjem bilo kojih vrata voznog okna, dok se kabina krece,
rad vertikalno podizne platforme se odmah zaustavlja.

Smijestaj pogonskog agregata i grupe upravljanja

Pogonski agregat i grupa upravljanja smjesteni su u ormaru koji se nalazi pored voznog okna,
u nivou stanice "0". U blizini ormara treba instalirati aparat za suho gasenje pozara, te ispred
ormara postaviti izolacijski tepih (za vrijeme servisiranja).

Predmet ovog projekta nisu elementi koji su obradeni u odvojenim projektima i to :

- gradevinska izvedba voznog okna dizala, te obrada $paleta i izvedba spoja praga vrata
voznog okna i gotovog poda objekta nakon ugradnje vrata u stanicama

- projekt gromobranske instalacije voznog okna, te dovod trake uzemljivaca u dno jame
voznog okna dizala

- projekt glavnog elektriénog napojnog voda dizala do ormara s pogonskom i
upravljackom jedinicom

- rasvjeta u voznom oknu, te na prilazima stanica

Projektant :
Denis Paleka, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inkenjera sirojerstya
Denis Paleka
dipl. ing. stro}. \

Oviadteni inlenjer stroja
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PRORACUN POSTROJENJA PODIZNE PLATFORME

1. PODACI ZA PRORACUN
Nazivna nosivost Q = 300 (kg)
Nazivna brzina v = 0,15 (m/s)
Visina dizanja H = 4,96 (m)
Masa podizne platforme K = 450 (kag)
Rezervni put kabine X = 0,5 (m)

Q = 0,2 (m)

Masa klipa po duznom metru Y = 9,2 (kg/m)
Masa klipa G = 25,1 (kg)
Unutarnji promjer klipa d = 70 (mm)
Vanijski promjer klipa dy = 80 (mm)
Debiljina stijenke klipa ex = 5 (mm)
Unutarnji promjer cilindra D, = 106,3 (mm)
Vanjski promjer cilindra D, = 114,3 (mm)
Debiljina stijenke cilindra €c = 4 (mm)
Radna povrsina cilindra A, = 8875 ( mm?)
Radna povrsina klipa Ac = 3848 (mm?)
Povrsina pritiska na klip A, = 5027 (mm?)
Povrsina presjeka (prstena) klipa A = 1178 (mm?)
Moment inercije presjeka klipa I = 832031,2 (mm*)
Polumijer inercije presjeka klipa i = 26,58 (mm)
Ukupan hod (duzina izvijanja) klipa L = 2,73 (m)
Modul elastiénosti(C.3100) E = 210000 (N/mm?)
Vlaéna évrstoéa (C.3100) o, = 520 (N/mm?)
Granica plastiénosti (C.3100) o, = 360 (N/mm?)
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2. ODABIR POGONA
2.1 Hidrauli¢ki pogonski agregat sastoji se od :
- elektromotora snage N = 2 (kW)
- hidrauli¢ne vij¢éane pumpe s protokom Q, = 23 (1/min)

2.2 Cilindar s klipom :

- promjer klipa

- ukupan hod klipa

- duljina cilindra s klipom Lc

¢80 x5 (mm)

3. PRORACUN | KONTROLA ODABRANOG HIDRAULICNOG POGONA

3.1 Proraéun pritiska

Staticki pritisak kod punog opterecenja p
Dinamicki pritisak Pd
3.2 Kontrola potrebne snage elektromotora
... stupanj djelovanja postrojenja 7]
... potrebna snaga elektromotora N,
Kontrola snage odabranog elektromotora
3.3 Kontrola pogonske brzine klipa
Vi Vi

6-4,

2,73 (m)
2,93 (m)
36 (bar)
41 (bar)
0,65
1,7 (kW)
zadovoljava
0,08 (m/s)
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3.4 Kontrola odabranog cilindra s klipom
3.4.1 Proradun klipa na izvijanje
L
Vitkost A= —L A = 102,7
1
Faktor sigurnosti S = 4
Dozvoljena sila izvijanja iznosi Fkdop < 57846 (N)
Sila izvijanja klipa Fh, = 15030 (N)
Proraéun klipa na izvijanje zadovoljava
3.4.2 Kontrola debljine stijenke klipa
>2,3-1,7-p-a’v+ s
€ = €, e, =2 2,80 (mm)
2-0;
Debljina stijenke klipa na zadani pritisak zadovoljava
3.4.3 Kontrola debljine stijenke cilindra
23-1,7-p-D,
c 2 t+e, e > 3,57 (mm)
c
2-0;
Debiljina stijenke cilindra na zadani pritisak zadovoljava
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3.4.4 Proradun i odabir spojnog voda izmedu pogonskog agregata i cilindra

Cjevovod se odabire tako da brzina ulja ne prijede 4 ( m/s ), te da su zadovoljeni

kriteriji probnog pritiska i pritiska rasprskavanja.

Za spoj agregata i cilindra odabrano je visokotlaéno armirano gumeno crijevo

NP 20.

4. PRORACUN VODILICA 82x68x9 (mm)

Moment otpora oko osi y w, = 5350
Moment inercije oko osiy ly = 186500
Povrsina presjeka vodilice A = 951
Razmak konzola vodilice | = 1300
Razmak papuca na okviru kabine h = 2500
Koeficijent ubrzanja pri vozniji k4 = 1,2
Koeficijent pri djelovanju zahvatne naprave ko = 3
Udaljenost tezista okvira od vrha vodilice Yk = 700

Udaljenost teZista tereta od vodilice

( za najnepovoljniji slu¢aj ) Yo = 1000

SAVIJANJE ( kod voznje kabine )

Maksimalna sila savijanja

981k -0, -y, + 0,
R = k(07 +0,)

Rs = 2895,9
h
Maksimalni moment savijanja
0.8-R,-I
M , = — Mg = 752937
4
Maksimalno naprezanje na savijanje
o s = _.__M__S_ (o) s - 70,4
2-W

(mm?)
(mm*)
(mm?)
(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(N)

(Nm)

( N/ mm?)
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IZVIJANJE ( kod djelovanja zahvatne naprave )

Maksimalna sila izvijanja

R =981-k,-(K+Q) R

= 22073 (N)
Vitkost vodilica
/
A = — A = 928
)
i = }L i = 14,0
A
Iz tablice za Gelik évrstoée 370 N/ mm? ®w = 1,93
Maksimalno naprezanje na izvijanje
981-k, (K+0) o
o= 2 ( ) o, = 22 (N/mm?)
2-A
Ukupno naprezanje u vodilici
c=0,+090, o = 86 (N /mm?)
Dozvoljeno naprezanje u vodilici o) dop = 140 (N/mm?)

Kontrola naprezanja u vodilici kabine zadovoljava
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5. PRORACUN NOSIVE UZADI

Proracun viacnhog naprezanja uzadi

.. promjer uznice D = 320 (mm)

.. promjer nosivih uzadi d = 8 (mm)

.. broj nosivih uzadi z = 3

.. vlaéna évrstoéa uzeta Om = 1570 (N/mm?)
... prelomna sila uzeta B = 35495 (N)
Sigurnost uzadi protiv loma

z-B
9,81 - (0 + K) s = 14

Minimalni koeficijent sigurnosti S = 12

Kontrola nosive uzadi na vlak zadovoljava
Kontrola uzadi na savijanje

. . . w . - L3 D

Odnos nazivnih promjera uznice i uzeta ' = 40
Minimalni dozvoljeni odnos I;— > 40
Kontrola nosive uzadi na savijanje zadovoljava

Hrvatska komora inkengra srojmstys
Denis Paleka
dip!. Ing. stro}.

Oviattenl [nZenjer stroja
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4. PROJEKTNI NACRTI VERTIKALNO

PODIZNE PLATFORME
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Vertikalni presjek voznog okna A-A

Prozradivanje voznog okna: Pri vrhu voznog okna mora biti otvor povriine

minimalno 1 % od horizontalne povrsine presjeka voznog okna, a zrak se
iz voznog okna treba voditi direktno u atmosferu. Otvor mora biti zasti¢en

mrezicom i Zaluzinom.

Glavni projekt

J’i
iii" s S i
R ‘iﬁf’“‘l o
i
i
':-"x& /‘«W ‘;}&{X}Q 3008 -c: i
% ol
e B b
S < B
o< N 1k
= Er‘;a ;“: i
|.| i{: § Hrvatska kamora inkenjera strojarstya
Ll = : Denis Paleka
LI ;f i dipl. Ing. stro}
Ill b'\ 3 Ovisiteni InZenjer strojarstva -
il S E S 1326
2 o f A
Il
N8 H <
« I S
I'l o¥s 1
)‘_(‘F.
Ll A
s i RS {
S ¢ M A [ 2 [
S =k
<N
[0 : o
: s H
e | S
’Q‘\ . f:_?‘ ;§_:
ﬂ{.‘_ | ' H
1 o
" ©
v ] o
| e ¢
) ife% N Cit g
L B §
8 o : : N s 55 8
N o 1 T i o
YK i 2
Il o
Hi >
.1
{iO,D{] -
~ e sl &
SR o I” N S| o
.99 = h
5% 11
Sl
(<2 |
-:-:‘J’ o
B o
Projekt vertikalno podizne platforme Fazaizrade: | Stranica broj: 3

N

Ime i prezime : | Potpis : Ukupno stranica: 3
~A _ | Mierilo: Br. projekta :
Projektant:  [Denis Paleka d. . s. / M 1 50 DP 078/1 7




Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme Listopad, 2017.

Ured ovlastenog
inZ. strojarstva

Investitor:  Osnovna 8kola Rovidée, Rovi§ée, Vladimira Nazora 1 DP 078/17

Gradevina : Osnovna $kola Rovi§ée Po+P+2 i skolsko-sportska dvorana Str. 28/ 34

Zagreb - Susedgrad Rovidée, Vladimira Nazora 1 k.&. 564/1 k.0 Rovisée

Projekt izradio : Denis Paleka dipl. ing.
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Milica 12

Investitor : Osnovna $kola Rovi§ée
Rovisce, Vladimira Nazora 1

Gradevina : Osnovna Skola Rovi§¢e Po+P+2
i Skolsko-sportska dvorana
Rovisc¢e, Vladimira Nazora 1
k.¢. 564/1 k.o. Rovisée

5. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE
NA RADU | ZASTITE OD POZARA
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PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Cijelo postrojenje hidraulitke podizne platforme projektirano je prema zakonima,
pravilnicima i normama navedenim 1. poglavlju ovog projekta.

Svi elektriéni potrosadi pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja po pravilima
struke, prema pripadajucim pravilnicima i normama.

Zastita od elektriénog udara u postrojenju podizne platforme izvedena je primjenom zastite
od direktnog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Na vanjskoj strani prilaza voznom oknu postavljen je natpis : " Podizna platforma - nosivost
300 kg - za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti "

Na vanjskoj strani vrata ormara istaknuti su natpisi : " Opasnho po zivot ",
" Pogon podizne platforme ", " Neovlastenima zabranjen pristup ".

Prilaz ormaru s hidrauli¢kim agregatom i grupom upravljanja mora biti osvijetljen
elektricnom rasvjetom, lako pristupadan i bezopasan.

U ormaru je, pokraj elektricne razvodne plo€e, postavljen natpis
" Prije svakog rada iskljuci struju ".

U ormaru je postavljen glavni prekida¢, za iskljucenje rada postrojenja.

U blizini ormara treba instalirati aparat za suho gasenje pozara, te ispred ormara postaviti
izolacijski tepih (za vrijeme servisiranja).

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno, izuzev otvora za vrata voznog okna,
otvora za prozradivanje u vrhu i otvora za provod el. instalacije i hidrauli€nog crijeva u dnu
voznog okna.

U hidrauliénom agregatu postoji nadtla¢ni ventil podesen tako da djeluje kod pritiska dva do
tri bara ve¢eg od radnog. Kod preopterec¢enja podizne platforme pri dizanju, otvara se
nadtladni ventil i ulje se preko njega vraéa natrag u rezervoar, pri ¢emu nepovratni ventil
sprietava spustanje platforme. Aktiviranjem nadtla¢nog ventila prekida se, preko elektri¢nog
kontakta, strujni krug upravljanja i napajanja pogona.
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Elektromagnetski ventili u hidrauliénom agregatu zapoc€inju s djelovanjem i automatski se
zatvaraju i onemogudéuju dotok ili istjecanje ulja iz cilindra pri svakom prekidu sigurnosnog
strujnog kruga, kao i kada iz bilo kojeg razloga postrojenje ostane bez napona.

Na pogonskom agregatu postoji ruéni ventil pomocu kojeg se podizna platforma, po potrebi,
moze ruéno spustati.

Hidrauliéni agregat postavljen je na &etiri gumena amortizera tako da je onemogucéeno
prenosenje vibracija na gradevinu.

Hidrauliéni cilindar i klip dimenzionirani su na dvostruki staticki pritisak.
Klip je proraéunat na izvijanje sa sigurnosnim koeficijentom Eetiri.

Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno.
Prilazi podiznoj platformi osvijetljeni su elektriécnom rasvjetom.

Kod svih vrata voznog okna, na ulazu u kabinu postavljen je natpis o nosivosti u (kg ) i
broju osoba. Isti natpisi nalaze se i u kabini.

Dno jame voznog okna proragunato je da preuzme sva optere¢enja od postrojenja, a
na ostalom dijelu za pokretna optereéenja od minimalno 5000 N/m?

Put podizne platforme na dnu voznog okna ogranicen je graniénicima.
Podizna platforma duz cijelog svog puta kre¢e se po vodilicama.
Vodilice su krute i nepomicne.

Kabina je izradena iz ¢eli¢nog lima, a ugradena u nosivi okvir s uredajem za ucvrscenje
i uredajem za vodenje kabine. Svi nosivi dijelovi okvira kabine posebno su proracunati u
ovom projektu.

Kabina ima osigurano prirodno prozragivanje putem otvora na gornjem i donjem
dijelu kabine &ija povr§ina iznosi viSe od jednog postotka horizontalne povrsine kabine.

Kabina platforme u toku eksploatacije osvijetliena je elektriénom rasvjetom, s najmanje
dva rasvjetna tijela.

Jadina rasvjete mjerena na upravljagkoj kutiji i podu kabine mora iznositi minimalno 50 Ix.
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U sludaju nestanka elektri¢ne struje iz elektricne mreZe u kabini se automatski pali nuzna
rasvjeta iz nezavisnog izvora (tri sata) sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uredaj za
alarm.

Na upravljagkoj kutiji u kabini nalaze se elementi za pogonsko upravljanje i tipkalo “Alarm®
za poziv u pomo¢, koje se jasno mora &uti barem u kabini i na glavnoj postaji.

Kabina platforme duZ cijelog svog puta kreée se po vodilicama. Vodilice su krute i nepomicne.
Vodilice su proraéunate tako da mogu preuzeti sve sile u mirovanju i kretanju kabine.

Vodilice kabine platforme ugvr§éene su za nosive dijelove voznog okna pomocu ¢eli¢nih
konzola.

Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je pomo¢u steznog spoja na bazi trenja.

Kabina ima &etiri klizna kotaéiéa koji su izradeni i postavljeni tako da ni pod kojim

uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Vrata voznog okna zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se

kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravijivanjem vrata
voznog okna zaustavi se rad podizne platforme. Kabina se pokre¢e samo ako su sva vrata
voznog okna zabravljena. Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.
Zabravljivanje vrata voznog okna izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima

ono djeluje sigurno.

Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoc¢u
specijalnog trokutastog kljuca.

Podizna platforma ima klizna i kotrljajuéa tijela koja su izradena i postavljena tako da ni pod
kojim uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Sve sigurnosne sklopke ( prekida&i ) pokreéu se mehanic¢kim putem i prisilno se aktiviraju.
Kontakti sigurnosnih sklopki, ukljuéujuéi i njinove priklju¢ke, smjesteni su u zatvoreno kuciste.
Otvaranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad podizne platforme.

Kraijnje sklopke ( prekidadi ) iskljuéuju se prisilno, kretanjem podizne platforme.
Ispred elektri¢ne razvodne ploce i grupe upravljanja postavljen je izolacijski tepih.

Preklopni stup u jami voznog okna ograni¢ava kretanje kabine u dnu voznog okna
prilikom servisiranja i kreira sigurnosni prostor za smjestaj kvadra dimenzija 0,5 x 0,6 x 1,0 m.
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PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Cijelo postrojenje hidrauli¢ke podizne platforme projektirano je prema zakonima,
pravilnicima i normama navedenim 1. poglavlju ovog projekta.

Zastita od elektriénog udara u postrojenju podizne platforme izvedena je primjenom zastite
od direktnog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Na vanjskoj strani vrata ormara istaknuti su natpisi : " Opasno po Zivot ",
" Pogon podizne platforme ", " Neovlastenima zabranjen pristup ".

U ormaru je, pokraj elektriéne razvodne ploce, postavijen natpis
" Prije svakog rada iskljuci struju ".

Prilaz ormaru s grupom upravljanja i pogonskim strojem osvijetljen je elektricnom rasvjetom,
lako pristupacan i bezopasan.

U ormaru je postavljen glavni prekidac, za isklju¢enje rada postrojenja.

Pored ormara postavljen je aparat za gasenje poZara na elektriénim uredajima (obveza
narucitelja)

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno, izuzev otvora za vrata voznog okna,

otvora za prozracivanje u vrhu i otvora za provod el. instalacije i hidrauli¢nog crijeva u dnu
voznog okna.

Vrata voznog okna izvedena su iz zavr$no bojanog ¢eli¢nog lima.

Potro$ni materijal (maziva,krpe i sl.) mora se drZati u posudama s poklopcem od
nezapaljivog materijala.

Vozno okno u svom vrhu ima otvore za provjetravanje ¢ija ukupna povr§ina iznosi najmanje
1 % horizontalne povrsine voznog okna.

Kabina s okvirom i nosivim sredstvima izradena je od &vrstog i negorivog materijala.

Zastita od atmosferskog elektriciteta (munje) izvodi se spajanjem krajeva vodilica u
voznom oknu, te hidrauli€énog agregata i elektricne grupe upravljanja na gromobransku
instalaciju gradevine.

Hrvatska komora inbenye
Denis Paleka
dipl. ing. stro}. \
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6. PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE
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PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME

Na osnovu iskustvenih podataka za platformu sliénoga tipa procjenjuje se da ce
radovi na isporuci i ugradniji vertikalno podizne platforme u predmetnom objektu,
prikazani u okviru ove mape Glavnog projekta iznositi :

cca 130.000,00 kn bez PDV-a
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